ABIOS

Karta katalogowa

BIOS-10-01

Uniwersalny modut loT z komunikacjag ETHERNET
8 WEJSC CYFROWYCH IZOLOWANYCH

Dane techniczne:

Wejscia cyfrowe

Rodzaj wejs¢ cyfrowych
Wybér rodzaju wejscia
Wejscie impulsowe
Sygnalizacja stanu wejs¢
Sygnalizacja stanu urzadzenia
Konfiguracja urzadzenia
Komunikacja

Uniwersalny modut loT BIOS-10-01 pozwala na wydajne i sprawne
odczytywanie sygnatéw cyfrowych z dowolnych maszyn, urzadzen,
robotéw oraz sterownikéw. Izolowane wejscia cyfrowe z wbudowang
separacja galwaniczng zapewniajg petne bezpieczenstwo pracy. Rodzaj
wejs¢  cyfrowych moze by¢ elastycznie ustawiany za pomoca
przetacznikéw dip-switch. Zastosowany zostat interfejs komunikacyjny
ETHERNET 10/100Mbit, ktéry pozwala na aplikacje w nowoczesnych
sieciach LAN przy zachowaniu odpowiedniego poziomu wydajnosci i
bezpieczenstwa. Aktualny stan wej$¢ cyfrowych oraz stan urzadzenia
jest sygnalizowany przy pomocy kontrolek LED oraz przez strone www
co pozwala na sprawng instalacje oraz minimalizuje btedy montazu.
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izolowane napieciowe 0-24 V lub zwierne z polaryzacja 24 VDC

TAK, za pomoca przetacznikow dip-switch
TAK, maks. 3 kHz

TAK, kontrolki LED

TAK, kontrolki LED

TAK, przegladarka www

ETHERNET 10/100Mbit

Obstugiwane protokoty DHCP, TCP/IP, UDP,HTTP, JSON

Zasilanie ztacze gtéwne: SELV 12-36 VDC
Passive PoE przez RJ45

Pobdér mocy maks. 1,5W

Whbudowane zabezpieczenia

Rodzaj ztacz

Sposéb mocowania

Obudowa

Wymiary mechaniczne

Orientacja montazowa
Temperatura pracy

Temperatura przechowywania
Wilgotnos¢ pracy i przechowywania

termiczne, przeciwprzeciazeniowe

zaciski Srubowe 0,35-2,5 mm? (AWG 24-14), 0,8 Nm maks.
szyna DIN 35 mm

ABS UL94V-0, kolor jasnoszary, rozmiar 6xDIN

107 x 90 x 65 mm

dowolna

od -40°C do +60°C

od -40°C do +85°C

RH<90% (bez kondensacji)

Stopien ochrony obudowy 1P20
Waga 160g
Klasa ochronnosci Il /SELV
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Wymiary mechaniczne:
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Wszystkie wymiary podane w milimetrach.

Przyktadowy schemat elektryczny:

styczniki zwierne (wejscia bezpotencjatowe) sygnaty napigciowe 0-24 V (aktywne przy 12-24 V)
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BIOS-10-01
Pyax =15 W loT MODULE 8xXINPUT
ETHERNET 10M/100M
Up: no internal polarization, input 12-24 V /0 V
Down: intern. polarization 24 V, input close / open
10M/100M press and hold
INPUT CONFIG ETH. POWER INPUT PASSIVE PoE 5 sec. for reset
. 12-36 VDC :— _____________ p
2 x g | Rs485 || ETHERNET FACTORY
g 8 ' : ; RESET
< 3 2 + - i GNDAB | RJ45-Passive PoE
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przetaczniki 1-4: ,,down” przetaczniki 5-8: ,up”
IN.1-IN.4 bezpotencjatowe IN.5-IN.8 napigciowe
z polaryzacja 0-24 V (aktywne przy 12-24 V)
Sie¢ LAN L S Elc PasB ol | R R
(switch / router) (injector: LAN | PoE) .
LAN + Passive PoE
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